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DIVISORAS BOLEADORAS

DXB - SEMIAUTOMATICA

Semlautomatica, cortado mediante palanca

del plato motor.

o POTENCIA: 0,75 Kw.
o PESO BRUTO: 275 Kg.
o PESO NETO: 250 Kg.

o MEDIDAS: Ancho 590 x fondo 610 x alto 2.010 mm

a Cuchillas fabricadas en acero inxldable.
o Gran facilldad de limpieza y mantenimiento.

TIPO 1.......36 piezas de 25 - 85 gr. de masa.
TIPO2 ... 30 piezas de 30 -
TIPO3....... 36 plezas de 30 -
TIPO4 ....... 30 piezas de 40 -
TIPOS ....... 30 piezas de 25 -
TIPOG ....... 52 plezas de 18 -
TIPO7 ....... 14 piezas de 130 - 250 gr. de masa.

de accionamiento manual y boleado por movimiento

DRXB - AUTOMATICA

Cortado mediante pulsador, 0 sea automatica
y boleado por movimiento del plato motor.

o MEDIDAS: Ancho 620 x fondo 620 x alto 1.550 mm
o POTENCIA: 1,3 Kw.

o PESO BRUTO: 420 Kg.
o PESO NETO: 395 Kg.

100 gr. de masa.
110 gr. de masa.
130 gr. de masa.
85 gr. de masa.

50 gr. de masa.

DIVISORA HIDRAULICA

a Cuchillas fabricadas en acero inoxldable.

o Gran facilldad de limpieza y mantenimiento.

o Montada sobre ruedas.

o Nuevo sistema de corte sin prensar la masa.

o MEDIDAS: Ancho 620 x fondo 620 x alto 1.270 mm.
o POTENCIA: 1,1 Kw.

TIPO1....... 20 piezas de 200 - 900 gr. de masa.
TIPO 2 ....... 24 piezas de 165 - 750 gr. de masa.

distintos modelas segin [a gama de pesos

DXH

Funcionamiento automatico. Hay

a cortar por parte del cliente.




